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Beltéri használatra, a gipszkarton lemezek szárazépítési 

rendszerek acélprofiljaihoz való rögzítésére. 

Válaszfalrendszerekben, falburkolatokban, előtétfalakban, 

álmennyezetekben, mennyezetburkolatokban, tetőtér 

beépítéseknél és más típusú beépítéseknél használják. 

A felhasznált csavarok hosszának legalább 10 mm-rel 

nagyobbnak kell lennie, mint a héjazat vastagsága.

 

Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS megoldás

A gipszkarton lemezeket 0,5 és 0,6 mm vastagságú, horganyzott 

acéllemezből készült profilokhoz rögzítő mechanikus 

összekötők..

Foszfatált lemezcsavarok.

Korrózióálló 24. osztály

Korrózióvédelem fajtája Foszfátozás

Lemezcsavar típusa TMN

Tűzvédelmi osztály A1

Szakítószilárdság [N] ≤450

Hajlítószilárdság Teljesíti

Harmonizált szabvány EN 14566+A1:2012

BLISZTERES 
LEMEZCSAVAROK 
 
Foszfatált lemezcsavarok gipszkartonok 
acélprofilokhoz történő rögzítésére

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A TERMÉK LEÍRÁSA ALKALMAZÁS  
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• Rendszerelem. NORGIPS szárazépítési rendszerekben 

bevizsgált.

• Korrózióvédelem. Foszfatált lemezcsavarok.

• Tűzbiztonság. Tűzvédelmi rendszerekben bevizsgált, 

deklarált tűzállósággal.

• Jelölés. A termék azonosítását megkönnyítő feliratok.

A lemezcsavarokat zárt térben kell tárolni. Nem szabad kitenni 

az időjárás közvetlen hatásainak. A gyártó ajánlásainak valamint 

a terv utasításainak megfelelően kell felhasználni.  

Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

Szabvány: PN-EN 14566+A1:2012 “Gipszkartonlemez-

rendszerek mechanikai összekötői. Fogalommeghatározások, 

követelmények és vizsgálati módszerek.”

A teljesítménynyilatkozatok a www.norgips.hu weboldalon  

érhetők el.

BLISZTERES LEMEZCSAVAROK

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

ÚTMUTATÁSOK 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

NORGIPS sp. z o.o. 
ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL 

www.norgips.hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak 

termékleírások. Ezek általános iránymutatások, 

amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon 

alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét 

alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és 

fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket, 

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes 

értesítés nélküli megváltoztatására.  

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen 

követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek 

kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával /  

a Norgips képviselőjével.

ELŐNYÖK

Méretei Csomagolás Mennyiség a csomagolásban
Mennyiség a 

gyűjtőcsomagolásban

[mm] [db] [db]

3,5 x 25 Bliszter 200 4800

3,5 x 35 Bliszter 200 4800

3,5 x 45 Bliszter 100 2400

3,5 x 55 Bliszter 50 1200
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